Zöldtetőépítés ösztönzése Budapesten
Összefoglalás

A zöldtetők, mint építészeti megoldások kiváló példát adnak arra, hogyan tudjuk a városok által egyre növekvő passzív épületi felületeket ökológiailag hasznosítani, és ezáltal visszacsempészni a környezetet az emberek életébe. A zöldtetők képesek a klímaváltozás és a városiasodás előre látott hatásainak csillapítására, valamint a vízgyűjtő területek egészséges állapotának megóvására, azáltal, hogy vízelvezetési és vízelnyelési képességükkel képesek csökkenteni a lehullós csapadék lefolyásának mértékét és ütemét, ezáltal tehermenetesítve a városok csatornahálózatát.
A hálózatok bizonyos szintű tehermentesítésével, és heves esőzések hatásainak csökkentésével lehetőség nyílhat arra vonatkozóan, hogy a zöldtetők építését egyfajta ösztönzési rendszeren keresztül elősegítsék. Abból adódóan, hogy a zöldtetők építése a nagymértékű csapadékvíz visszatartás és lefolyás késleltetés következtében egyúttal olyan költségektől kímélheti meg (kárrendezés, karbantartás) a városokat, melyek átcsoportosítása lehetőséget nyújthat az ösztönzési rendszer finanszírozásához. Mindezek mellett a városban lakók, tevékenykedők által fizetendő, sajnos drasztikusan növekvő csatornadíj is tartalmaz olyan tételeket, melyek szintén jól alapul szolgálhatnának a támogatások összegének megteremtéséhez.
Bevezetés

Építészeti struktúrájából, valamint az egyre csökkenő zöldfelületi arányból adódóan annak vizsgálatára, hogy hol és milyen eszközökkel lehetne a leginkább ösztönözni a zöldtetők építését, Budapest példáján keresztül a legcélszerűbb bemutatni. A zöldtetők építésének alapvető szempontja, hogy megtaláljuk azokat a területeket, ahol az építészeti szempontok alapján lehetőség van a megépítésükre, valamint az adott terület környezeti problémáira hatékony megoldásként szolgálna. A két tényező keresztmetszetéül szolgáló területek lehetnének, azok, melyek esetében, érdemes lenne elgondolkodni a zöldtetők kialakításán. 

Nem csak Budapest, de az ország esetében is nehéz pontos becslést adni arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évtizedekben, hazánkban hány négyzetméternyi zöldtető került megépítésre, de az elmúlt évek adatai alapján, ha a főváros esetében csak a légszennyezettségre, és a szmog riadókra gondolunk, nem nehéz belátni, hogy milyen nagy szükség lenne olyan megoldásokra, melyek jobbá tehetnék a városi lakosság életfeltételeit.
 

Zöldtetőépítésre alkalmas területek Budapesten
A környezeti szempontok, valamint a lapostetős épületek elhelyezkedésének összevetésével jól kirajzolódik, hogy Budapest esetében melyek lennének azok a területek, amelyek alkalmasak zöldtetők építésére, illetve, a zöldtetők pozitív tulajdonságai kedvezően hatnának az adott terület környezeti állapotára. A tanulmányban, először a főváros azon területei kerülnek bemutatásra, ahol a legnagyobb arányban fordulnak elő lapostetők, majd pedig azok, ahol a környezeti állapotok tennék szükségessé a zöldfelületek növelését. 

Budapest esetében a belső kerületekben, ahol a magastetős bérházak dominálnak, valamint a kertvárosi részekben egy-két kivételtől eltekintve ritkán találhatóak lapostetős épületek. Ezzel szemben az átmeneti zónában, a városmag körüli gyűrűn, már sokkal nagyobb számban épültek olyan több emeletes társasházak, ipari épületek, valamint irodaházak és lakóparkok, melyek már rendelkeznek lapostetővel. Ezen épületek esetében leginkább az extenzív típusú zöldtetők építése lenne ajánlott, mivel tetőszerkezetük még megerősítéssel sem bírna el egy nagyobb súlyú intenzív zöldtetőt. Azonban az átmeneti zónában elhelyezkedő régebb típusú épületek esetleges felújításával egybeköthető lenne zöldtetők megépítése is. 

Az új építésű lapostetős épületeknél már könnyebb a helyzet. A főképp irodaházak, lakóparkok, plázák estében már a kivitelezéskor érdemes beépíteni a zöldtetőt, és az igényeknek megfelelően kiválasztani a típusát. Az újonnan épült ilyen épületek leginkább az átmeneti zónában helyezkednek el, de eltérő igényeik miatt, annak más-más részein. 
Még a lakóparkok inkább az átmeneti zóna külső részén helyezkednek el, egyszerre élvezve a belváros közelségét, és a nagyobb zöldfelületi arányt, addig az irodaházak a zóna belső részére csomópontokba települve helyezkednek el, minél közelebb a belvároshoz, illetve a nagy forgalmú útszakaszokhoz. Ezeknél az új építésű épületeknél már érdemes lenne kötelezővé tenni legalább extenzív típusú zöldtetők kialakítását, vagy mindinkább olyan ösztönző rendszert alkalmazni, mely érdekelté teszi a befektetőket a zöldtetők megépítésére. 

Sajnos arra vonatkozóan, hogy ténylegesen mekkora a lapostetők aránya, még nem készült pontos felmérés. A tanulmány, csak hozzávetőlegesen próbál képet adni arról, hogy mekkora lehet az arányuk. A dolgozat számításai szerint Budapesten körülbelül 6.472.000 m2-nyi lapostetős épület lehet, mely a beépített területek 3-5%-át jelenti. Természetesen ez a majd 6,5 km2-nyi területű lapostető nem mindegyike alkalmas statikai szempontból zöldtetők építésére. Az egykori ipari területeken létesült épületek, valamint a néhol 10 emeletet is elérő lakótelepek esetében kérdéses, és sok esetben inkább költséges megoldás lenne a zöldtetők építése. A fennmaradó, mintegy 2,95 km2-nyi egyéb típusú lapostetős épületek azonban alkalmasak lehetnek zöldtetők megépítésére.
 

Környezeti szempontból nézve zöldtetők építésére azok a területek lennének a leginkább alkalmasak, ahol a zöldtetők mindinkább ki tudják fejteni pozitív hatásukat, úgymint a csapadékvíz visszatartás, a hősziget jelenség csökkentése, valamint az esztétikai és rekreációs érték.
 Sajnos az erősen zöldfelület hiányos belvárosi területeken igen kevés a lapostetős épületek aránya, míg az ipari zónákban a könnyű tetőszerkezetű és rossz hőszigetelésű épületek nem teszik lehetővé a zöldtetők kialakítását. Azonban a főváros északi részén, legfőképp a XIII. kerület térségében az új építésű lakóparkok és irodaházak tetőszerkezete már potenciális felület lehet a zöldtetők építésére. Ezek a területek nem csak az alacsony arányú zöldfelület, hanem a magas hősziget-effektus miatt is jó indokot adhatnak a zöldtetők megépítésére.
 

Összességében szemléltetve a potenciális zöldtető építésre alkalmas épületek elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja. 
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Zöldtetőépítésre alkalmas területek Budapesten (Szabó 2009)

A térkép függvényében tehát elmondható, hogy a fővárosban zöldtetők építésére a következő területek lennének legalkalmasabbak, és ezeket a területeken érné meg leginkább ösztönözni az építésüket:

· elsősorban a IX., XI., XIII. kerületekben, ahol a legtöbb az újépítésű irodaház és lakópark 

· másodsorban a barnamezős területeken, egykori iparvidékek (IX., X., XI. kerületek) rehabilitációja során, ha az épületek nem lebontásra, hanem felújításra kerülnek, 

végül esztétikai és tájba illesztési szempontból a II., és XII. kerületekben, viszont kizárólag felújításkor lenne szükséges támogatni a zöldtetős beruházásokat.

Vízelvezetés a fővárosban

Budapest esetében a Fővárosi Csatornázási Művek látja el a csapadék- és szennyvízelvezetés feladatát, valamint gondoskodik az ár- és belvízvédelmi rendszer üzemeltetéséről, az árvízvédelemről, illetve javaslatot tesz az árvízi védművek fejlesztésére. A főváros szenny- és csapadékvíz elvezetése a folyamatosan bővülő, a 2010-es adatok alapján mintegy 5383 km hosszú csatornarendszeren keresztül történik, melyből 1609 km-nyi szennyvíz, 445 km-nyi csapadékvíz, és 3329 km-nyi egyesített rendszerű csatorna. 

	Megnevezés
	menny. egység
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Csatornahálózat hossza
	km
	5282
	5315
	5334
	5352
	5383

	Elvezetett szenny- és csapadékvíz
	em3
	235540
	217669
	226558
	209928
	240204

	Ebből: szennyvíz
	em3
	139873
	136905
	130744
	123316
	116070

	csapadékvíz
	em3
	95667
	80764
	95814
	86612
	124134

	Csapadékvíz változás
	%
	-
	-15,6
	18,6
	-9,6
	43,32

	Lehullott csapadék
	mm
	-
	585
	681
	566
	780


Csatornázási és csapadékvíz adatok FCsM és metnet adatai alapján (saját szerkesztés)
A 2010-es év időjárása igen nagy terhet rótt a csatornahálózatra. A megelőző években a hazai viszonyoknak megfelelően 6-700 mm körül alakult az éves csapadékmennyiség, addig a tavalyi évben átlagosan elérte a 800 mm-t. A megnövekedett csapadékmennyiség következtében a Csatornázási Művek adatai alapján a központi Csepeli szennyvíztisztító telepen 19.333 m3-nyi szenny- és csapadékvizet nem tudott a telep befogadni.
 

A nagy mennyiségű csapadékvíz, és a szélsőséges, nagy intenzitású esőzések miatt nem csak az elvezetés, de az árvízvédelem is kiadta a feladatot a Csatornázási Műveknek.
Csatornázás költségei
A fővárosi vízelvezetés mind fenntartási, működtetési, mind használati szempontból igen költséges. A Csatornázási Művek esetében a legnagyobb bevételi forrást a csatornadíjak jelentik, a 2010-es évben a bevételek több, mint 96%-át a befizetett csatornadíjak adták.
 Sajnos ahogy országos viszonylatban, úgy Budapest esetében is elmondható, hogy évről évre egyre magasabbak a csatornázási díjak. 2011 január 1-jétől több, mint 400 Ft-ot kell a fővárosiaknak fizetniük egy m3 szennyvíz elvezetéséért. A csatornadíjak emelkedését a szolgáltatás minőségének emelkedése, és a tisztított szennyvíz arányának növekedése következtében megnövekvő költségekkel és díjakkal indokolják. Természetesen a díjak emelkedésével, azok beszedhetőségének kockázata is növekszik. „Mivel a tevékenység költségei döntően eszközarányosak, a szolgáltatási volumen mérséklődésével a költségek nem csökkenek olyan mértékben, mint a bevétel. További kockázatot jelent az időjárás. Csapadékos időszakban kisebb a vízfogyasztás, ezért a szennyvízkibocsátás (így a bevétel) is, a nagy záporok többletköltségei viszont a szolgáltatást terhelik, de nem kerülnek kiszámlázásra.” (FCsM 2010. 26. old.)
A csatornadíj összetételét az alább ábra mutatja.
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7. ábra A szennyvízdíj összetétele (Forrás: FCsM)

A 2010-es évben a Csatornázási Művek mintegy 6841 millió forintot költött fejlesztésekre, azonban ennek mintegy 96%-át az eszközök cseréje, valamint a különböző rekonstrukciós beruházások tették ki, és csupán az összeg 4%-át fordították ténylegesen fejlesztő beruházásokra. A rekonstrukciós beruházások több mint felét (57%) a közterületi csatornahálózat 12.600 fm hosszan történő rekonstrukciója tette ki, ami mintegy 3.731 millió Ft-jába került a Társaságnak, valamint hozzávetőlegesen 3.987 millió Ft-ot költöttek karbantartásra, hogy biztosítani tudják a szolgáltatás megfelelő minőségét.

Az előző évekhez képest igen csapadékos időjárásnak betudhatóan a Társaságnak számos olyan problémával kellett szembenéznie, melyet a megnövekedett csapadékvíz okozott. Számos javítási munkát kellett elvégezni a csapadékos időjárás miatt bekövetkező csatornaszakadások, illetve a felszínre kerülő egyéb hiányosságok miatt.  Mindamellett, hogy a csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója az átlagosnál nagyobb volumennek betudhatóan is igen költséges, sajnos mind a mai napig a fővárosi csatornaművek közműves szenny- és csapadékvíz-elvezetése, valamint tisztítása nem teljes mértékű. 

Zöldtetők által visszatartott csapadékvíz mennyiség
A zöldtetők egyik legnagyobb előnye, hogy nagymértékben képesek visszatartani a csapadékvizet, illetve késleltetni annak lefolyását. Mivel az utóbbi években, főképp a klímaváltozásnak betudhatóan igencsak megszaporodtak a heves, nagy intenzitású esőzések, ezáltal a városok estében a nagyarányú burkolt felületeknek betudhatóan egyre nagyobb teher nehezedik a csatornahálózatokra. A zöldtetőknek ezen irányú tulajdonságát érdemes lenne minél nagyobb mértékben kihasználni, és a lehetőségekhez mérten minél inkább ösztönözni a beruházókat a zöldtetők építésére. 

Sok esetben az lehet a kifogás a beruházók részéről, hogy még esetleges támogatások esetén is igen magas lehet a zöldtetők beruházási költsége, főleg már megépített épületek esetében. 
Ilyen esetekben érdemes lehet kihangsúlyozni, hogy már egy vékonyabb ültetőközeg vastagságú extenzív zöldtető estében is a lehulló csapadék akár 40-50%-át is képes visszatartani a zöldtető. Nem beszélve arról, hogy egy nagyobb beruházás estében (lsd. bevásárlóközpontok, irodaházak) egy intenzív zöldtető kialakítása nem csak az épületet körülvevő környezet klímájára, illetve a rekreációs érték miatt az ott dolgozók, lakók, vásárlók életére lehet jótékony hatással, hanem a zöldtetők egyéb pozitív tulajdonságainak betudhatóan is növelheti az épület értékét. 

 A 2010-es év az elmúlt évekhez képest igen csapadékosnak bizonyult, mely hűen tükrözi a klímaváltozásnak betudható szélsőséges időjárási körülményeket. A március és október hónapok kivételével, minden hónapban a megszokotthoz képest legalább másfélszer annyi csapadék hullott, sőt májusban és szeptemberben megközelítette a háromszoros értéket. Az úgynevezett Zsófia-ciklonnak betudhatóan az évben május volt a legcsapadékosabb hónap, azon belül is a május 15-18-ig tartó időszak, amikor is az országos átlag elérte a 62 mm-t.
 

Ezek az adatok megfelelő példával szolgálhatnak arra, hogy ilyen szélsőséges időjárási viszonyok között a zöldtetők alkalmazása, illetve csapadékvíz visszatartó képessége mennyiben képes hozzájárulni jelen esetben Budapest esetében a csatornarendszer tehermentesítéséhez, valamint az időjárás okozta károk csökkentéséhez.

Annak meghatározására, hogy ha a fővárosban minden szóba jöhető lapostetőt zöldtetővel építenének be, akkor az mennyi csapadékot lenne képes visszatartani, a zöldtetők csapadékvíz visszatartási értékei, illetve a számba vehető lapostető felület mellet a 2010-es év éves csapadékösszegét, valamint a legcsapadékosabb hónap (május), és azon belül is a legcsapadékosabb időszak értékei lettek figyelembe véve. 

	Budapesti csapadék (2010)
	Összes lehetséges lapostető extenzív zöldtető
	Összes lehetséges lapostető 50% extenzív 50% intenzív zöldtető
	Bevásárló kp extenzív/intenzív zöldtető

	Éves csapadékösszeg 780 mm
	1.380.600 m3
	1.610.700 m3
	131.040 m3/174.720 m3

	Legcsapadékosabb hónap május-174 mm
	307.980 m3
	359.310 m3
	29.232 m3/38.976 m3

	Legcsapadékosabb időszak (május 15-18) 70 mm
	123.900 m3
	144.550 m3
	11.760m3/15.680 m3


4. táblázat Zöldtetők csapadékvíz visszatartása (saját munka)

 A táblázatból jól látható, hogy ha csupán extenzív zöldtetővel építenénk be a számba vehető lapostető felületeket, akkor is már éves szinten közel 1,4 millió m3-rel lehetne csökkenteni a csatornahálózatba lefolyó csapadékvíz mennyiségét. Ha a zöldtetők arányát 50-50%-ban megosztanánk az extenzív és intenzív típusok között, az még nagyobb mennyiségű, több mint 1,6 millió m3 csapadékvizet lenne képes visszatartani. 
Érdemes megfigyelni, hogy annak ellenére, hogy az intenzív zöldtetők estében sokkal intenzívebb a telepített vegetáció, az 50-50%-os beépítési arány vízvisszatartása alig 14%-al magasabb az egyszerű extenzív beépítéshez képest. 
Ebből is látszik, hogy például Németország estében miért fektetnek nagyobb hangsúlyt az extenzív zöldtetők építésére és támogatására, hiszen a vízgazdálkodás esetében kisebb építési költséggel és gondozási igénnyel is hasonló értékeket lehet elérni. 

A legcsapadékosabb hónap, valamint időszak estében még jobban látszik, mennyire közel esne egymáshoz a csupán extenzív, illetve 50-50%-ban extenzív és intenzív beépítésű zöldtetők csapadékvíz visszatartási értékei. Fontos lehet ez abból a szempontból is, hogy a hirtelen, egyszerre nagy mennyiségben lehulló csapadék esetében mennyire képesek a zöldtetők vízvisszatartásukkal tehermentesíteni a csatornahálózatot, hiszen legtöbb esetben az ilyen jellegű esőzések jelentik a legnagyobb problémát nem csak az elöntések, de az abból keletkező károk miatt is. 

Abban az esetben, ha a májusi legcsapadékosabb időszak értékét egyszerre lehulló mennyiségként értelmeznénk, ami érték a mostani viszonylatokban nem lenne meglepő, az értékek már nagyobb eltérést mutatnának. Egyszerre lezúduló 70 mm csapadék estén ha a lehetséges lapostető felületeket extenzív zöldtetővel építenénk be, akkor az 41.300 m3 csapadék visszatartását eredményezné, míg ha 50-50%-ban megosztanánk az extenzív és intenzív tetők arányát, az viszont már közel 72.300 m3 vizet jelentene. A két érték közötti különbség abban rejlik, hogy egy nagyobb mennyiségű esőzés alkalmával az intenzív zöldtetők nagyobb vastagságú ültetőközegüknek betudhatóan egyszerre jóval nagyobb mennyiségű csapadékot képesek befogadni és visszatartani. Ebből kifolyólag az intenzív zöldtetők építésének a hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék okozta károk megelőzésében lehet nagyobb szerepe. 

Mivel Budapest esetében igen nagy arányban vannak jelen bevásárlóközpontok, melyek igen kevés százaléka rendelkezik bármilyen zöld felülettel, így fontos lehet annak számszerűsítése, hogy abban az esetben, ha ezeket a nagyobb bevásárló központokat zöldtetőkkel építették volna meg (mindegy 0,3 km2 –nyi többlet zöldfelület), az milyen mennyiségű csapadékvíz visszatartást eredményezett volna. Ha a tetőszerkezet teherbírásának érdekében csak extenzív zöldtetővel építenénk be a bevásárlóközpontok tetejét, éves viszonylatban már az is több mint 130.000 m3 vízvisszatartást eredményezne. Abban az esetben, ha a tetőszerkezet alkalmas lenne az intenzív zöldtető építésére, a vízvisszatartás már valamivel nagyobb, éves szinten mintegy 175.000 m3 lenne. Mint ahogyan az összes lapostető esetében, úgy itt is több mint kétszeres különbség mutatkozik abban az esetben, ha a legcsapadékosabb időszak értékét egyszerre lezúduló mennyiségnek tekintjük. Ebben az esetben, ha a bevásárlóközpontok tetejét extenzív zöldtetővel építenénk be, akkor a csapadékvíz visszatartás 3.920 m3, míg intenzív zöldtető esetében 9.800 m3 lenne. Bevásárló központok esetében azért is lenne célszerű inkább az intenzív zöldtetők építése, mivel sok esetben olyan forgalmas csomópontok közelébe épülnek (Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Nyugati pályaudvar), ahol egyébként is magas a burkolt felületek aránya, így nagyobb a vízlefolyás is. 
Mindemellett a beruházók számára is kedvező lehetne, ha a tetőkertek megépítésével növelhetnék a bevásárlóközpont szolgáltatásának értékét, lehetőségeit azáltal, hogy kihasználják a tetőkertek rekreációs értékét. Annak ellenére, hogy a legtöbb bevásárlóközpont estében nem történt meg a tető beépítése, azért találhatunk néhány ellenpéldát is. 
Budapest esetében talán a legismertebb a Westend tetőterasza, mely kellemes környezetet biztosít a városi forgatagban megpihenni, lazítani vágyóknak, vagy említhetnénk a nemrégiben megnyílt Köki terminált, melynek tetőkertjének megnyitását jövő év tavaszára ígérik. A Köki esetében a Westendhez képest már bővülnek a szolgáltatások is, hiszen a tetőkert funkció mellett tervezik egy futópálya, valamint egy focipálya kialakítását is, ami mindinkább odavonzza a látogatókat. 

Zöldtető támogatás! – De miből?

A hazai támogatások, ösztönzések esetében, legyen az bármivel is kapcsolatos, legtöbbször a forráshiányt emlegetik, mint megvalósítást gátló tényezőt, így mindinkább a büntető jellegű, elrettentésül szolgáló adókat vetik, mint „ösztönzési” eszköz. 

A külföldi országok, legfőképp Németország, már számos módszert kidolgoztak jelen esetben a zöldtető építés támogatására. Némely estben, esetleges kisebb módosításokkal a hazai gyakorlatba is átültethetőek lennének ezek a megoldások. 

Közvetlen anyagi hozzájárulás
A közvetlen anyagi hozzájárulások esetébe a német rendszerhez hasonlóan nálunk is kivitelezhető lenne a zöldtetők építésének támogatása, ha a forráshiány miatt nem is pénzzel, de legalább kedvezőbb feltételű bankkölcsönök nyújtásával. Az ilyen kedvezmények adásával nem csak a beruházók járhatnának jól, hanem a kedvezményt nyújtó bankok is, mivel a fenntarthatóság, és a környezettudatos gondolkodásmód egyre nagyobb szerepet kap a bankok működésében. Így egy sikeresen megépített zöldtetőre nyújtott támogatás jó reklámot jelenthet a bankok számára is. Természetesen abban a tekintetben, hogy a közvetlen pénzbeli támogatások nyújtása sok esetben visszaélésekre adhat okot, és nem ösztönözheti a költséghatékony megoldásokat, nem a legjobb módja a zöldtetőépítés támogatására. Azonban ha ezeket a támogatásokat összekötjük bizonyos kritériumokkal, mind a minőség, mind a költség tekintetében, akkor már jó alternatívát jelenthet az ösztönzésre. 

Közvetett anyagi támogatás
A közvetett anyagi támogatások legtöbb esetben valamilyen adó- vagy díjkedvezményt jelentenek. Ez a kedvezmény a zöldtetők, azon belül is a csapadékvíz gazdálkodás tekintetében leginkább a csatornadíjakon keresztül valósítható meg. Ez abban az esetben lehet leginkább kivitelezhető, ha a csatornarendszerekben elkülönített hálózaton vezetik el a szenny- és csapadékvizet, illetve ez az elkülönítés a csatornadíjban is megjelenik. 
Sajnos a hazai csatornázás esetében ez még nem megoldott, annak ellenére, hogy a fővárosi csatornahálózat egy részén már külön kerül elvezetésre a szenny- és csapadékvíz. A csatornahálózat teljes hosszához viszonyítva a csapadékvíz elvezetésére szolgáló rendszer csupán 8%, és az elmúlt 10 év távlatában is alig 12%-al növekedett a hossza, szemben a szennyvíztisztító csatorna több mint 50%-os növekedésével. 

Mindezek ellenére a fővárosi csatornadíjnak vannak olyan tételei, melyek alapul szolgálhatnának a támogatás finanszírozására. A Csatornázási Műveknek is érdekében áll, hogy minél több olyan eszközt alkalmazzanak, így a zöldtetőket is, amely segíthet tehermentesíteni a csatornahálózatot egy-egy heves esőzés alkalmával, ezzel is elkerülve az esőzések okozta károkat és meghibásodásokat, melyek tovább költséget jelentenek a Társaság számára. 

A csatornadíj tételei közül mind az önkormányzatot illető környezetterhelési díj (18,57 Ft), mind a szintén önkormányzatot illető fejlesztési díjforrás (46,99 Ft) alkalmas lehet arra, hogy támogatási összeg alapjául szolgáljon. Ha a 2010-es adatokat nézzük, az elvezetett összes szenny- és csapadékvíz tekintetében (240.204.000 m3) ez az összeg megközelítette a 16 milliárd forintot. Ha azonban csak a csapadékmennyiséget nézzük, hiszen leginkább ezt érinti a zöldtetők építése, a 124.134.000 m3 elvezetett vízmennyiség esetén is az összeg már meghaladja a 8 milliárd forintot, ami több mint kétszerese a karbantartásra költött összegnek, amit részben a nagy mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítására is fordítottak. Mindemellett a Társaság évről évre egyre nagyobb összegű eredményt képest realizálni, amiből talán a Társaságnak is megérné egy kisebb összeget a zöldtetők építésének támogatására fordítania. 

Diktatórikus szabályozás
A klímaváltozás egyre növekvő hatásainak ellensúlyozása érdekében a városok esetében szükséges lehet egyes beruházások esetében a zöldtetők építésének kötelezővé tétele, legfőképp olyan esetekben, amikor az új épület különösen szennyezett, és kevés zöldfelülettel rendelkező helyre épül. Természetesen ilyen esetekben célszerű a kötelező előírást valamilyen támogatási formával „enyhíteni”, különben a szabályozás kedvét szegheti a mostanság amúgy is pangó építkezéseknek. 

Ilyen esetekben célszerű az építésügyi hatóságoknak egy előzetes tájékoztatással felhívni a beruházók figyelmét arra, hogy milyen kritériumokra érdemes figyelniük annak érdekében, hogy a zöldtető maximális hatékonysággal tudjon „működni”, illetve hogy a zöldtetők megépítésével milyen előnyökre tehetnek szert. Kihangsúlyozva olyan pozitívumokat, mint például az épület magasabb értéke, jobb energiahatékonysága, vagy éppen a zöldtető rekreációs értéke.
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